
Kunde:	 Datum:

Kom.:	 Fabr.-Nr.:

Breite x Höhe:	 Antrieb:	

Der Wind- und Wetterschutz für Terrasse und Balkon.

Behang gem. Fertigungsauftrag, vormontiert auf Wickelwelle, inkl.:

¨	 Aluminium-Windverstärkung(en) und Unterschiene mit Bodenabdichtung

¨	 Seitliche Führungsschienen inkl. Dichtlippen	

¨	 Abdeckhaube für Ballen

¨	 Lageraufnahme (an Konsolen montiert)

¨	 Lager für Wickelwelle

¨	 Getriebe mit Ösen(bei Handantrieb an Führungsschiene montiert)

¨	 Handkurbel

¨	 Schrauben für Befestigung der Führungsschienen	 Stück 
	 inkl. Dübel (Schrauben 6 x 60 mm, Dübel 8 mm)

¨	 Schrauben für Befestigung der Ballenverkleidung	 Stück 
	 (Schrauben selbstschneidend 3,2 x 15 mm)

¨	 Typenschild

¨	 Serviceunterlagen (Prüfbuch)

Optionales Zubehör:		

¨	 2 Stk. Keile für Verriegelung, an Laufschienen montiert

¨	 2 Stk. Riegel mit Arretierungsschrauben

¨	 Sturzblende (gem. Auftrag)

¨	 Schrauben zur Befestigung der Sturzblende	 Stück 
	 (Schrauben selbstschneidend 3,2 x 15 mm)

¨	 Elektroantrieb (gem. Auftrag), in Welle montiert

	 Antriebs-ID:	

¨	 Taster für Elektroantrieb (gem. Auftrag)

¨	 Einstell-Set

¨	 Motoraufnahme mit Verriegelung (Splint)

¨	 Elektroantrieb mit Funksteuerung und Handsender

¨	 Blendstopfen für Bohrung i. d. Laufschienen

¨	 Endkontrolle Lagerseite/Antriebsseite						   
								      
Sonstiges:

Kontrolle und Verpackung:

Ausblick genießen,
Zugluft und Regen bleiben draußen.

Packliste ROLLFENSTER®

Terrasse bleibt Terrasse. 
Der geringe Platzbedarf macht es möglich.

Unabhängig von Wind und Wetter  
feiern, leben, genießen!

Montage- und Serviceheft zu Ihrem ROLLFENSTER®.

Datum, Unterschrift

Eine Marke der

GERZ GmbH · Leystraße 19 · 57629 Luckenbach

www.gerz-gmbh.de



Montage Ihres ROLLFENSTER®

n	 Beim Auspacken des ROLLFENSTER® nicht in den Behang schneiden!

n	 Kontrollieren Sie die Sendung auf Vollständigkeit.

n	 Die lichten Maße (B x H) gem. Auftragsbestätigung überprüfen.

n	 Kugellager an der Behangwelle anbringen.

n	 WICHTIG! Die Führungsschienen müssen im Lot und die Behangwelle muss in 
der Waage sein, um eine problemfreie Funktion zu gewährleisten!

n	 Meter-Riss z. B. mittels Schlauchwasserwaage an der Laibung anbringen.

n	 Seitenteile gem. Meter-Riss und ermitteltem Zwischenmaß ausrichten und 
entsprechend in den dafür vorgesehenen Bohrungen befestigen.

n	 Aufgewickelte Behangwelle erst antriebsseitig, dann lagerseitig in die Konso-
len einsetzen.

Nur bei ROLLFENSTER® mit elektrischem Antrieb:
n	 Drucktaster gemäß Schaltplan anklemmen und mit Netzstecker verbinden.

	 Taster vorsichtig betätigen und das ROLLFENSTER® in Schließrichtung fahren. 
Darauf achten, dass der Behang ordnungsgemäß in den Führungsschienen 
läuft. Oberen sowie unteren Endschalter mittels beiliegendem Schaltplan  
einstellen.

Bei ROLLFENSTER® mit Handkurbel:
n	 Behang vorsichtig mit Hilfe der Kurbel abrollen und auf freien Lauf prüfen.

n	 Ballenverkleidung (falls vorhanden) mit der kurzen Kantung hinter die  
Führungsschienen bringen und an den dafür vorgesehenen Laschen an den 
Konsolen befestigen. 

Montage der Verriegelung

Montage an der Unterschiene
n	 Benötigte Teile

	

Montage an der Laufschiene
n	 Bohrung der Laufschiene: 

- seitlich 
- 9,5 mm von unten 
- 6 mm Bohrung mit Senkung

Feststellschraube Unterlegscheibe Aluminiumriegel Unterschienenprofil

n	 Montage: 

Aluminiumriegel seitlich in das Unterschienenprofil ein-
schieben und Feststellschraube mit Unterlegscheibe in  
der Gewindebohrung des Aluminiumriegels fixieren.

Verriegelung offen Verriegelung geschlossen

Achtung! Vor dem Öffnen des ROLLFENSTER® Verriegelung lösen.

Außenkante  
Laufschiene

Innen- 
seite

Schraube

Mutter
Aluminium- 

keil

Einzelteile, unmontiert Montiert, Seitenansicht

n	 Nach erfolgter Montage sollte das ROLLFENSTER® möglichst mehrere Tage in  
geschlossenem Zustand bleiben, damit sich der Behang aushängen kann.

n	 Nach mehrmaligem Auf- und Abfahren des ROLLFENSTER® kann es vorkom-
men, dass der Elektroantrieb nicht mehr anspricht – Dies ist kein Defekt! 

	 Die Antriebe verfügen über einen Sicherheitsschalter der bei starker Beanspru-
chung vorübergehend abschaltet. Nach ca. 10 Minuten schaltet dieser Schutz-
schalter den E-Antrieb wieder frei.

n	 Das ROLLFENSTER® bietet Schutz vor Wind, Kälte, Regen und Schnee.  
Bei starkem Wind jedoch sollte das ROLLFENSTER®, ähnlich wie eine Markise, 
eingerollt werden.

Inbetriebnahme Ihres ROLLFENSTER®

Wartungs- und Pflegehinweise

n	 Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungssubstanzen oder raue 
Reinigungstücher oder -pads zur Reinigung des ROLLFENSTER® – insbesondere 
nicht zur Reinigung des transparenten PVC-Behanges! 

n	 Wir empfehlen eine Reinigung mit klarem Wasser (bei starker Verschmutzung 
mit etwas handelsüblichem Spülmittel). 

n	 Reinigen Sie bei Bedarf die Oberfläche ohne großen Druck (kein Scheuern!) mit 
einem weichen Tuch (Microfasertuch).

Weitere Produkte der 

ü	 Schnelllauf-Rolltore (für den Innen- und Außeneinsatz)

ü	 ISO-Therm Schnelllauf-Rolltore (optimale Schall- und Wärmedämmung)

ü	 Maschinenschutz-Rolltore (für nahezu jeden Anwendungsbereich)

ü	 Trennwandsysteme (industrielle Schweiß- und Bereichsabtrennung)

ü	 Kunststoffbeschichtung (bis 9.000 mm Länge)

finden Sie unter www.gerz-gmbh.de
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